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Надежно.



Богатый конструкторский потенциал 
г. Ижевска, родины великого 
конструктора, позволил собрать лучших 
инженеров, продолжателей дела 
Михаила Тимофеевича Калашникова, 
в сплоченный конструкторский 
коллектив Ижевского Завода Тепловой 
Техники и разработать уникальную, 
не имеющую аналогов по своим 
техническим возможностям, серию 
профессиональной тепловой техники.

ИЗТТ безусловный европейский 
лидер по производству теплового 
оборудования, был основан в 2008 
году на базе производственных 
мощностей ИЖМАШ для производства 
конверсионной продукции.

Продолжая традиции качества, 
профессиональное тепловое обо-
рудование KALASHNIKOV  воплощает  
в себе надежность, функциональность  
и безотказность, которыми прославилась 
продукция этой легендарной марки.

KALASHNIKOV — самый известный 
российский бренд в мире.

Под этим именем производится не 
только самое известное стрелковое 
оружие в мире, которое присутствует 
на 6 гербах и флагах государств. 
Беспилотные летательные аппараты, 
электромобили, быстроходные катера, 
инструменты и полный модельный 
ряд профессионального теплового 
оборудования.

ЛЕГЕНДА XX ВЕКА

«Самое сложное – сделать просто»
Михаил Тимофеевич Калашников
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Миссия KALASHNIKOV
Сочетая традиции и инновации, мы создаем и производим надежную  

технику для управления климатом. Наша миссия — сделать так, чтобы  

оборудование, произведенное в России, снова стало синонимом идеальной 

конструкторской работы, бескомпромиссного качества и долговечности. 

Почему ТЕПЛОГЕНЕРАЛ 
ВЫБИРАЕТ KALASHNIKOV

Система менеджмента качества  
Ижевского завода тепловой техники  
сертифицирована по стандарту ISO 9001

НАДЕЖНО
Тепловая техника KALASHNIKOV производится  
из высококачественных материалов и узлов,  
выдерживающих  максимальное количество операций 
включения/выключения. Проверка эксплуатационного 
ресурса ведется в условиях нагрузок, в несколько раз 
превышающих стандартные. Это позволяет продукции 
KALASHNIKOV работать безаварийно  в самых экстремальных 
условиях эксплуатации.

Контроль качества производства KALASHNIKOV охватывает 
все ключевые этапы производственного цикла:
• оценка менеджмента качества поставщиков;
• входной контроль качества сырья и комплектующих;
• межоперационный контроль на производстве;
• 100%-ный приемо-сдаточный контроль приборов,

сходящих с конвейера;
• контроль оптимальности и надежности всех процессов

в компании.

В партнерстве с заводом-производителем, на 
территории России и СНГ действует более 400 
авторизованных сервисных центров.

сервисных 
центров

>400

teplogeneral.ru



ЭКОНОМИЧНО
KALАSHNIKOV не имеет аналогов по  
соотношению цена/срок службы/надежность.  
Конструктивные особенности обеспечивают  
высочайшие показатели энергоэффективности  
и позволяют существенно экономить на ресурсах 
(электроэнергия, горячая вода).

ПРОСТО
Использование и управление приборами  
максимально простое и понятное. Простота  
подбора, монтажа и обслуживания делают 
работу с этой техникой комфортной как для  
профессиональных монтажников, так и для  
пользователей.

СДЕЛАНО В РОССИИ
Ижевский завод тепловой техники, находящийся 
на родине М.Т. Калашникова, является одним 
из лидеров российского машиностроения.  
В настоящее время ИЗТТ – крупнейший  
производитель тепловой техники в России и один 
из крупнейших в мире.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
В разработке и проектировании тепловой  
техники KALASHNIKOV участвуют специалисты  
Ижевского государственного технического  
университета им. М. Т. Калашникова.

Испытательная производственная лаборатория  
позволяет определять ресурс техники и ее узлов, 
с высокой точностью измерять расход воздуха, 
скорость потока, уровень шума, температуру,  
тепловую мощность всех типов приборов.  
В холодильной камере образцы продукции  
испытывают на работоспособность в экстремальных 
температурных режимах.
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ

Техника KALASHNIKOV производится на крупнейшем в России и Европе заводе по производству теплового  
оборудования бытового и промышленного назначения – Ижевском заводе тепловой техники (ИЗТТ).

Производственное предприятие сертифицировано по стандартам системы качества ISO9001. Вся продукция 
KALASHNIKOV соответствует требованиям технических регламентов Европейского союза.

На производстве используется современное автоматическое европейское оборудование, что гарантирует  
стабильно высокое качество продукции.
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПРОИЗВОДСТВА

Внедрение и соблюдение производственных стандартов и процессов наряду с 

многоступенчатым контролем качества снижают вероятность возникновения  

заводского брака практически до нуля.

РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ
Разработка конструктива приборов и их электрической части производится высококвалифицированными  
инженерами-технологами. Прежде чем новая модель поступает в производство, она проходит полный цикл от 
прототипирования до изготовления образца с его последующими тестами в условиях повышенных нагрузок.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА КОМПЛЕКТУЮЩИХ
Каждая партия комплектующих деталей подвергается приемочному контролю на заводе производителя.

КОНТРОЛЬ СБОРОЧНОГО ПРОЦЕССА
На сборочной линии осуществляется проверка каждой единицы продукции на качество креплений, соответ-
ствия геометрическим параметрам, указанным в техническом задании, прокраски деталей.

ВЫБОРОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
Перед отправкой Заказчику, специалистами по контролю качества осуществляется выборочная проверка  
образцов и их полноценное тестирование в рабочем режиме.

100% КОНТРОЛЬ ПРИЕМКИ-СДАЧИ
Специалистами ОТК ИЗТТ проводится 100% визуальный осмотр и механический контроль каждой единицы  
продукции, каждого электрического соединения на наличие внешних повреждений проводов, контактов и  
изоляционных материалов. Это позволяет исключить возможность выхода из строя приборов из-за некаче-
ственных электрических соединений и гарантирует работоспособность каждой единицы продукции.
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ВОДЯНЫЕ 
ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ
Водяной тепловентилятор, получающий тепло от нагретой воды – 
очень выгодное решение для обогрева промышленных объектов,  
логистических площадей, торговых, складских помещений, автосервисов. 
Создавая воздушный поток, вентилятор за короткий промежуток времени  
повышает температуру в помещении.



07 teplogeneral.ru

Водяные тепловентиляторы KALASHNIKOV являются максимально  
эффективным средством обогрева с минимальными эксплуатационными 
затратами в больших пространствах:  спортивные залы и арены, заводские 
цеха и промышленные предприятия, складские комплексы и гипермаркеты,  
автосалоны и шоу-румы.
Водяные тепловентиляторы KALASHNIKOV, сконструированные в прочном  
долговечном корпусе, обладают высокими рабочими характеристиками,  
большой производительностью и максимальной теплопередачей  
теплообменника. Тепловой поток эффективно распределяется и  
направляется регулируемой системой жалюзи. Для выравнивания  
температуры в больших помещениях тепловентиляторы могут работать в 
комплексе с дестратификаторами, стабилизирующими воздушный поток.

Класс электрозащиты – I

Монтаж
Легкий монтаж при помощи монтажных шпилек 
или кронштейна. Кронштейн входит в комплект 
поставки и позволяет производить монтаж под 
углом, с шагом в 15 градусов. 

Управление
Контроллер KRC-32 или KRC-21 (опция) 
позволяет осущест-влять управление как одним 
тепловентилято-ром, так и группой .   . В 
качестве аксессуаров доступны смесительные 
узлы, двухходовой клапан с сервоприводом 
ТМК-К-3/4-СП (см стр 14).

ВОДЯНЫЕ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ 
KVF-W

 KVF-W21-12 , KVF-W38-12

 KVF-W30-11 , KVF-W60-11, 
KVF-W80-11

Широкий модельный ряд

IP 54

Кронштейн
для крепления

0	 7	 14	 28	 42	 56	 70	 84

кВт

7........ 38

14  ................... 83

KVF-11

KVF-12
36 

Усиленный
теплообменник150 ºС
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ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ

ВЫСОТА УСТАНОВКИ И ДИАМЕТР ПЯТНА

Параметр KVF-W30-11 KVF-W60-11 KVF-W80-11

Параметры питания, В/Гц 230/50 230/50 230/50

Мощность, кВт 14-36 24-60 33-83

Расход воздуха, м3/час 4200/5000/6000 3600/4500/5800 2800/3600/5400

Уровень шума, дБ(А) 59/56/53 59/55/53 58/54/51

Максимальный ток при номинальном напряжении, А 1,6 1,6 1,6

Максимальная  потребляемая мощность двигателя, Вт 350 350 350

Максимальная температура теплоносителя, °С 150 150 150

Максимальное рабочее давление, мПа 1,6 1,6 1,6

Объем воды в нагревателе, дм3 1,33 2,42 4,01

Диаметр присоединительных патрубков (наружн), дюйм 3/4 3/4 3/4

Габаритные размеры прибора (Д*Ш*В), мм 815x770x325 815x770x325 815x770x350

Габаритные размеры упаковки (Д*Ш*В), мм 840x800x380 840x800x380 840x800x380

Вес нетто без теплоносителя, не более, кг 21,3 24 29

Вес нетто с теплоносителем, не более, кг 22,7 26,4 33,5

Вес брутто, не более, кг 24,5 27 32,5

Параметр KVF-W21-12 KVF-W38-12

Параметры питания, В/Гц 230/50 230/50

Мощность, кВт 7 - 21 16 - 38

Расход воздуха, м3/час 2200/2800/3400 2200/2700/3200

Уровень шума, дБ(А) 55/51/45 55/50/45

Максимальный ток при номинальном напряжении, А 0,80 0,80

Максимальная  потребляемая мощность двигателя, Вт 170 170

Максимальная температура теплоносителя, °С 150 150

Максимальное рабочее давление, мПа 1,6 1,6

Объем воды в нагревателе, дм3 0,64 1,7

Диаметр присоединительных патрубков (наружн), дюйм 3/4 3/4

Габаритные размеры прибора (Д*Ш*В), мм 640х585х300

Габаритные размеры упаковки (Д*Ш*В), мм 600х680х400

Вес нетто, кг 11 12,2

Вес брутто, кг 15 16,2

ВОДЯНЫЕ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ

KVF-W21-12, KVF-W38-12 KVF-W30-11, KVF-W60-11, 
KVF-W80-11

Вертикальная 
установка на стене

Установка на стене под 
углом 450

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вертикальный 
подвес

Горизонтальный 
подвес

ВОДЯНЫЕ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ KVF-W
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Параметр KVF-W21-12

Температура воды на входе/выходе, °С 70/50 80/60

Температура воздуха на входе, °С 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20

Расход воздуха, высокая скорость, м3/ч 3400

Мощность нагревателя, кВт 13,29 11,86 10,41 8,97 7,50 16,39 14,96 13,53 12,10 10,68

Температура нагретого воздуха, °С 11,5 15,4 19,3 23,1 26,9 14,2 18,2 22,1 26,0 29,8

Расход воды, м3/ч 0,58 0,52 0,46 0,39 0,33 0,72 0,66 0,59 0,53 0,47

Гидравлическое сопротивление, кПа 3,3 2,7 2,1 1,6 1,2 4,8 4,1 3,4 2,8 2,2

Расход воздуха, средняя скорость, м3/ч 2800

Мощность нагревателя, кВт 11,57 10,31 9,05 7,78 6,49 14,27 13,02 11,77 10,53 9,29

Температура нагретого воздуха, °С 12,8 16,6 20,4 24,1 27,7 15,8 19,7 23,5 27,2 31,0

Расход воды, м3/ч 0,51 0,45 0,40 0,341 0,28 0,627 0,57 0,52 0,46 0,41

Гидравлическое сопротивление, кПа 2,6 2,1 1,7 1,3 0,9 3,7 3,1 2,6 2,1 1,7

Расход воздуха, низкая скорость, м3/ч 2200

Мощность нагревателя, кВт 9,54 8,50 7,45 6,39 5,29 11,78 10,75 9,72 8,69 7,66

Температура нагретого воздуха, °С 14,7 18,3 21,8 25,3 28,7 18,1 21,8 25,4 29,0 32,6

Расход воды, м3/ч 0,42 0,37 0,33 0,28 0,23 0,52 0,47 0,43 0,38 0,34

Гидравлическое сопротивление, кПа 1,8 1,5 1,2 0,9 0,6 2,6 2,2 1,8 1,5 1,2

Параметр KVF-W21-12 (продолжение)

Температура воды на входе/выходе, °С 90/70 130/90

Температура воздуха на входе, °С 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20

Расход воздуха, высокая скорость, м3/ч 3400

Мощность нагревателя, кВт 19,42 17,98 16,55 15,12 13,70 25,68 24,23 22,78 21,35 19,92

Температура нагретого воздуха, °С 16,8 20,8 24,8 28,7 32,6 22,2 26,3 30,4 34,4 38,4

Расход воды, м3/ч 0,86 0,79 0,73 0,67 0,61 0,58 0,54 0,51 0,48 0,45

Гидравлическое сопротивление, кПа 6,4 5,6 4,8 4,1 3,4 2,9 2,6 2,3 2,0 1,8

Расход воздуха, средняя скорость, м3/ч 2800

Мощность нагревателя, кВт 16,90 15,64 14,40 13,16 11,92 22,38 21,12 19,86 18,61 17,37

Температура нагретого воздуха, °С 18,7 22,6 26,5 30,3 34,1 24,8 28,8 32,7 36,6 40,5

Расход воды, м3/ч 0,75 0,69 0,64 0,58 0,53 0,50 0,47 0,45 0,42 0,39

Гидравлическое сопротивление, кПа 5,0 4,3 3,7 3,1 2,6 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4

Расход воздуха, низкая скорость, м3/ч 2200

Мощность нагревателя, кВт 13,94 12,91 11,88 10,86 9,84 18,52 17,47 16,43 15,40 14,37

Температура нагретого воздуха, °С 21,4 25,2 28,9 32,5 36,1 28,5 32,3 36,1 39,9 43,6

Расход воды, м3/ч 0,62 0,57 0,52 0,48 0,43 0,42 0,39 0,37 0,35 0,32

Гидравлическое сопротивление, кПа 3,5 3,0 2,6 2,2 1,9 1,6 1,4 1,3 1,1 1,0

Параметр KVF-W38-12

Температура воды на входе/выходе, °С 70/50 80/60

Температура воздуха на входе, °С 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20

Расход воздуха, высокая скорость, м3/ч 3200

Мощность нагревателя, кВт 23,70 21,18 18,66 16,13 13,58 29,00 26,47 23,97 21,49 19,10

Температура нагретого воздуха, °С 22,2 25,2 28,1 30,9 33,6 27,2 30,3 33,3 36,2 39,0

Расход воды, м3/ч 1,04 0,93 0,82 0,71 0,59 1,27 1,16 1,05 0,94 0,84

Гидравлическое сопротивление, кПа 3,2 2,6 2,1 1,6 1,2 4,6 3,9 3,2 2,6 2,1

Расход воздуха, средняя скорость, м3/ч 2700

Мощность нагревателя, кВт 20,26 18,10 15,93 13,75 11,53 24,80 22,64 20,49 18,36 16,24

Температура нагретого воздуха, °С 24,4 27,1 29,9 32,4 34,8 29,8 32,7 35,5 38,2 40,8

Расход воды, м3/ч 0,89 0,79 0,70 0,60 0,50 1,09 0,99 0,90 0,81 0,71

Гидравлическое сопротивление, кПа 2,4 2,0 1,6 1,2 0,9 3,5 2,9 2,4 2,0 1,6

Расход воздуха, низкая скорость, м3/ч 2200

Мощность нагревателя, кВт 16,29 14,52 12,76 10,97 9,10 19,95 18,20 16,47 14,75 13,04

Температура нагретого воздуха, °С 27,3 29,8 32,1 34,3 36,3 33,4 36,1 38,6 41,0 43,3

Расход воды, м3/ч 0,71 0,64 0,56 0,48 0,39 0,88 0,80 0,72 0,65 0,57

Гидравлическое сопротивление, кПа 1,6 1,3 1,0 0,8 0,6 2,3 2,0 1,6 1,3 1,1
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Параметр KVF-W38-12 (продолжение)

Температура воды на входе/выходе, °С 90/70 130/90

Температура воздуха на входе, °С 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20

Расход воздуха, высокая скорость, м3/ч 3200

Мощность нагревателя, кВт 34,16 31,62 29,11 26,62 24,15 45,61 43,03 40,48 37,94 35,43

Температура нагретого воздуха, °С 32,0 35,2 38,2 41,2 44,2 42,8 46,1 49,3 52,4 55,4

Расход воды, м3/ч 1,51 1,39 1,20 1,18 1,07 1,02 0,96 0,91 0,85 0,79

Гидравлическое сопротивление, кПа 6,1 5,3 4,6 3,9 3,2 2,8 2,5 2,2 2,0 1,8

Расход воздуха, средняя скорость, м3/ч 2700

Мощность нагревателя, кВт 29,20 27,02 24,87 22,75 20,63 39,08 36,86 34,60 32,50 30,35

Температура нагретого воздуха, °С 35,1 38,1 40,9 43,7 46,5 47,0 50,1 53,1 56,1 58,9

Расход воды, м3/ч 1,29 1,19 1,10 1,00 0,91 0,88 0,83 0,78 0,73 0,68

Гидравлическое сопротивление, кПа 4,6 4,0 3,4 2,9 2,4 2,1 1,9 1,7 1,5 1,3

Расход воздуха, низкая скорость, м3/ч 2200

Мощность нагревателя, кВт 23,48 21,73 19,99 18,28 16,58 31,53 29,74 27,96 26,20 24,47

Температура нагретого воздуха, °С 39,4 42,1 44,7 47,2 49,7 52,9 55,7 58,5 61,2 63,8

Расход воды, м3/ч 1,04 0,96 0,88 0,81 0,73 0,71 0,67 0,63 0,59 0,55

Гидравлическое сопротивление, кПа 3,1 2,7 2,3 1,9 1,6 1,4 1,3 1,1 1,0 0,9

Параметр KVF-W30-11

Температура воды на входе/выходе, °С 70/50 80/60

Температура воздуха на входе, °С 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20

Расход воздуха, высокая скорость, м3/ч 6000

Мощность нагревателя, кВт 22,24 20,25 18,25 16,22 14,10 26,57 24,62 22,62 20,61 18,51

Температура нагретого воздуха, °С 12,3 16,2 20,1 24,0 27,8 14,7 18,6 22,5 26,4 30,2

Расход воды, м3/ч 0,958 0,871 0,785 0,698 0,608 1,141 1,058 0,972 0,886 0,796

Гидравлическое сопротивление, кПа 12,4 10,4 8,6 6,9 5,4 16,9 14,7 12,5 10,6 8,7

Расход воздуха, средняя скорость, м3/ч 5000

Мощность нагревателя, кВт 21,23 19,35 17,42 15,50 13,48 25,40 23,50 21,62 19,68 17,67

Температура нагретого воздуха, °С 12,9 16,8 20,6 24,4 28,2 15,5 19,3 23,2 27,0 30,8

Расход воды, м3/ч 0,914 0,832 0,749 0,666 0,580 1,091 1,012 0,929 0,846 0,760

Гидравлическое сопротивление, кПа 11,4 9,6 7,9 6,4 4,9 15,5 13,5 11,5 9,7 7,9

Расход воздуха, низкая скорость, м3/ч 4200

Мощность нагревателя, кВт 19,38 17,65 15,91 14,14 12,31 23,16 21,45 19,72 17,95 16,12

Температура нагретого воздуха, °С 14,4 18,1 21,8 25,5 29,1 17,2 20,9 24,6 28,3 31,9

Расход воды, м3/ч 0,835 0,760 0,684 0,608 0,529 0,997 0,992 0,850 0,770 0,695

Гидравлическое сопротивление, кПа 9,6 8,1 6,7 5,4 4,2 13,1 11,4 9,7 8,2 6,7

Параметр KVF-W30-11 (продолжение)

Температура воды на входе/выходе, °С 90/70 130/90

Температура воздуха на входе, °С 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20

Расход воздуха, высокая скорость, м3/ч 6000

Мощность нагревателя, кВт 30,91 28,96 26,99 24,94 22,85 41,82 39,89 37,93 35,81 33,69

Температура нагретого воздуха, °С 17,1 21,0 24,9 28,8 32,6 23,1 27,0 30,9 34,8 38,6

Расход воды, м3/ч 1,325 1,242 1,159 1,069 0,979 0,889 0,846 0,806 0,760 0,716

Гидравлическое сопротивление, кПа 22,0 19,5 17,1 14,8 12,6 10,2 9,3 8,5 7,6 6,8

Расход воздуха, средняя скорость, м3/ч 5000

Мощность нагревателя, кВт 29,50 27,65 25,78 23,81 21,81 39,96 38,12 36,23 34,12 32,19

Температура нагретого воздуха, °С 18,0 21,9 25,7 29,5 33,3 24,4 28,2 32,1 35,8 39,6

Расход воды, м3/ч 1,267 1,184 1,105 1,022 0,936 0,850 0,810 0,770 0,727 0,684

Гидравлическое сопротивление, кПа 20,1 17,9 15,7 13,5 11,5 9,4 8,6 7,8 7,0 6,3

Расход воздуха, низкая скорость, м3/ч 4200

Мощность нагревателя, кВт 26,92 25,22 23,49 21,72 19,89 36,50 34,82 33,03 31,22 29,39

Температура нагретого воздуха, °С 19,9 23,7 27,4 31,1 34,7 27,0 30,8 34,5 38,1 41,8

Расход воды, м3/ч 1,156 1,084 1,008 0,932 0,853 0,774 0,742 0,702 0,662 0,623

Гидравлическое сопротивление, кПа 17,0 15,1 13,2 11,4 9,7 7,9 7,3 6,6 5,9 5,3

ВОДЯНЫЕ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ KVF-W
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Параметр KVF-W60-11

Температура воды на входе/выходе, °С 70/50 80/60

Температура воздуха на входе, °С 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20

Расход воздуха, высокая скорость, м3/ч 5800

Мощность нагревателя, кВт 37,19 33,86 30,55 27,10 23,62 44,41 41,09 37,75 34,32 30,86

Температура нагретого воздуха, °С 22,2 25,2 28,2 31,2 34,1 26,5 29,5 32,5 35,5 38,4

Расход воды, м3/ч 1,602 1,458 1,316 1,167 1,017 1,909 1,767 1,623 1,475 1,327

Гидравлическое сопротивление, кПа 9,2 7,7 6,4 5,1 4,0 12,5 10,8 9,2 7,7 6,4

Расход воздуха, средняя скорость, м3/ч 4500

Мощность нагревателя, кВт 30,80 28,09 25,32 22,47 19,59 36,77 34,05 31,24 28,39 25,55

Температура нагретого воздуха, °С 26,1 28,8 31,5 34,0 36,6 31,2 33,9 36,5 39,1 41,7

Расход воды, м3/ч 1,327 1,210 1,090 0,968 0,843 1,581 1,464 1,343 1,221 1,099

Гидравлическое сопротивление, кПа 6,5 5,5 4,5 3,6 2,8 8,8 7,6 6,5 5,5 4,5

Расход воздуха, низкая скорость, м3/ч 3600

Мощность нагревателя, кВт 28,24 25,75 23,18 20,58 17,97 33,66 31,19 28,61 26,03 23,42

Температура нагретого воздуха, °С 28,0 30,5 33,0 35,4 37,8 33,4 35,9 38,4 40,8 43,2

Расход воды, м3/ч 1,216 1,109 0,998 0,887 0,774 1,447 1,341 1,230 1,119 1,007

Гидравлическое сопротивление, кПа 5,5 4,6 3,8 3,1 2,4 7,5 6,5 5,5 4,6 3,8

Параметр KVF-W60-11 (продолжение)

Температура воды на входе/выходе, °С 90/70 130/90

Температура воздуха на входе, °С 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20

Расход воздуха, высокая скорость, м3/ч 5800

Мощность нагревателя, кВт 51,55 48,28 44,89 41,44 37,99 70,20 66,73 63,30 59,81 56,30

Температура нагретого воздуха, °С 30,8 33,8 36,8 39,7 42,7 41,9 44,8 47,8 50,7 53,6

Расход воды, м3/ч 2,211 2,071 1,926 1,778 1,630 1,492 1,418 1,345 1,271 1,196

Гидравлическое сопротивление, кПа 16,2 14,3 12,5 10,8 9,2 7,6 6,9 6,3 5,6 5,0

Расход воздуха, средняя скорость, м3/ч 4500

Мощность нагревателя, кВт 42,66 39,92 37,07 34,24 31,43 58,12 55,31 52,44 49,60 46,75

Температура нагретого воздуха, °С 36,2 38,8 41,4 44,0 46,6 49,3 51,9 54,5 57,0 59,6

Расход воды, м3/ч 1,830 1,713 1,590 1,469 1,348 1,235 1,175 1,114 1,054 0,993

Гидравлическое сопротивление, кПа 11,4 10,1 8,8 7,6 6,5 5,3 4,9 4,4 4,0 3,6

Расход воздуха, низкая скорость, м3/ч 3600

Мощность нагревателя, кВт 39,09 36,53 33,98 31,37 28,77 53,28 50,68 48,08 45,45 42,93

Температура нагретого воздуха, °С 38,8 41,2 43,6 46,1 48,5 52,8 55,2 57,7 60,0 62,5

Расход воды, м3/ч 1,677 1,567 1,455 1,346 1,234 1,132 1,077 1,022 0,966 0,912

Гидравлическое сопротивление, кПа 9,7 8,5 7,4 6,4 5,5 4,6 4,1 3,8 3,4 3,1

Параметр KVF-W80-11

Температура воды на входе/выходе, °С 70/50 80/60

Температура воздуха на входе, °С 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20

Расход воздуха, высокая скорость, м3/ч 5400

Мощность нагревателя, кВт 50,48 46,02 41,42 36,82 32,17 60,17 55,64 51,03 46,42 41,85

Температура нагретого воздуха, °С 32,1 34,3 36,3 38,4 40,5 38,3 40,4 42,4 44,5 46,6

Расход воды, м3/ч 2,174 1,982 1,784 1,586 1,385 2,587 2,392 2,194 1,996 1,799

Гидравлическое сопротивление, кПа 7,1 6,0 5,0 4,0 3,1 9,6 8,3 7,1 6,0 4,9

Расход воздуха, средняя скорость, м3/ч 3600

Мощность нагревателя, кВт 40,16 36,60 32,95 29,31 25,64 47,72 44,11 40,51 36,91 33,30

Температура нагретого воздуха, °С 37,3 39,0 40,6 42,2 43,8 44,3 46,0 47,6 49,3 50,9

Расход воды, м3/ч 1,730 1,576 1,419 1,262 1,104 2,052 1,896 1,742 1,587 1,432

Гидравлическое сопротивление, кПа 4,7 4,0 3,3 2,6 2,1 6,3 5,4 4,7 3,9 3,3

Расход воздуха, низкая скорость, м3/ч 2800

Мощность нагревателя, кВт 35,53 32,36 29,17 25,97 22,73 42,13 38,97 35,81 32,65 29,47

Температура нагретого воздуха, °С 40,0 41,4 42,8 44,2 45,6 47,4 48,8 50,3 51,7 53,1

Расход воды, м3/ч 1,530 1,394 1,256 1,119 0,979 1,811 1,675 1,540 1,404 1,267

Гидравлическое сопротивление, кПа 3,7 3,2 2,6 2,1 1,7 5,0 4,3 3,7 3,1 2,6

teplogeneral.ru
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Параметр KVF-W80-11 (продолжение)

Температура воды на входе/выходе, °С 90/70 130/90

Температура воздуха на входе, °С 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20

Расход воздуха, высокая скорость, м3/ч 5400

Мощность нагревателя, кВт 69,67 65,08 60,52 55,92 51,35 95,05 90,46 85,83 81,28 76,85

Температура нагретого воздуха, °С 44,3 46,4 48,5 50,6 52,6 60,4 62,5 64,6 66,7 68,8

Расход воды, м3/ч 2,988 2,792 2,596 2,399 2,202 2,020 1,922 1,824 1,727 1,633

Гидравлическое сопротивление, кПа 12,4 10,9 9,6 8,3 7,1 5,8 5,3 4,8 4,4 4,0

Расход воздуха, средняя скорость, м3/ч 3600

Мощность нагревателя, кВт 55,13 51,53 47,96 44,36 40,76 75,59 71,93 68,44 64,99 61,49

Температура нагретого воздуха, °С 51,2 52,8 54,5 56,2 57,8 70,2 71,8 73,5 75,3 77,0

Расход воды, м3/ч 2,365 2,210 2,057 1,893 1,749 1,606 1,529 1,454 1,381 1,307

Гидравлическое сопротивление, кПа 8,1 7,1 6,2 5,4 4,6 3,8 3,5 3,2 2,9 2,6

Расход воздуха, низкая скорость, м3/ч 2800

Мощность нагревателя, кВт 48,65 45,49 42,35 39,19 36,05 66,84 63,70 60,69 57,63 54,57

Температура нагретого воздуха, °С 54,7 56,2 57,6 59,1 60,5 75,2 76,6 78,2 79,8 81,3

Расход воды, м3/ч 2,087 1,952 1,817 1,681 1,547 1,421 1,354 1,290 1,225 1,160

Гидравлическое сопротивление, кПа 6,4 5,7 5,0 4,3 3,7 3,1 2,8 2,6 2,3 2,1

ВОДЯНЫЕ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ KVF-W
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ДЕСТРАТИФИКАТОРЫ KVF-V

Дестратификатор

Параметр KVF-V-11

Параметры питания, В/Гц 230/50

Расход воздуха при температуре 20 ºС, м3/час** 7500/7900/8700

Уровень шума, дБ(А) 69/66/64

Максимальный ток при номинальном напряжении, А 1,26/1,00/0,96

Потребляемая мощность двигателя, Вт 260/200/200

Скорость вращения вентилятора, об/мин. 1130/1240/1400

Габаритные размеры прибора (Д*Ш*В), мм 757х757х350

Габаритные размеры упаковки (Д*Ш*В), мм 860х385х1000

Вес нетто, кг 18

Вес брутто, кг 25

ДЕСТРАТИФИКАТОР

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дестратификаторы KALASHNIKOV предназначены для выравнивания  
температуры воздуха в помещении с высотой потолка до 15 м и  
снижения затрат на отопление. Применяются обычно в комплексе с 
тепловентиляторами.
Анемостат дестратификатора распределяет воздух под углом 80°.  
Регулирование угла не предусмотрено.

Класс исполнения – IP54

Класс электрозащиты – I

Трёхмерная решетка-анемостат  
Создает зону перемешивания площадью до 400 м2

Монтаж
Горизонтально под потолком. Подвес за 4 угла. Минимальное  
расстояние от стены или потолка должно составлять 0,4 метра.

Управление
Управление осуществляется при помощи контроллера KRC-32  
(опция).

IP 54
Снижение затрат  
на отопление40%

teplogeneral.ru
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1

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРОВ С ВОДЯНЫМ ИСТОЧНИКОМ ТЕПЛА К 
ТЕПЛОВОЙ СЕТИ

СМЕСИТЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ КАЧЕСТВЕННОГО ТИПА С НАСОСОМСМЕСИТЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ КОЛИЧЕСТВЕННОГО 
ТИПА БЕЗ НАСОСА

1. Клапан с эл. приводом
2. Вентиль байпаса
3. Обратный клапан
4. Фильтр сетчатый
5. Циркуляционный насос
6. Запорная арматура
a - подача горячей воды
b - возврат воды из завесы

Группа Артикул Kvs клапана Присоединительный размер,  
мм (дюйм)

Статический напор 
max, м

Мощность клапана 
max, Вт

Подача max, 
м³/ч 

Вес брутто, 
кг

Смесительные узлы 
без насоса

KVHB 4,0-20 4 20 (3/4") - 2,5 2,7 2,95

KVHB 6,3-20 6,3 20 (3/4") - 1,5 4,2 2,95

KVHB 21-20 10 25 ("1") - 1,5 7 5,2

Смесительные узлы  
с насосом

KVHB 60-4,0-20 4 20 (3/4") 6 2,5 2,7 7,6

KVHB 60-6,3-20 6,3 20 (3/4") 6 1,5 4,2 7,6

KVHB 80-21-32 10 25 ("1") 8 1,5 6 9

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМЕСИТЕЛЬНЫХ УЗЛОВ

1

6
a

b

4

2

Артикул Смесительный узел без насоса Смесительный узел с насосом

KVF-W21-12 Узел обвязки  KVHB 4.0-20 Узел обвязки  KVHB 60-4.0-20 

KVF-W38-12 Узел обвязки  KVHB 4.0-20 Узел обвязки  KVHB 60-4.0-20 

KVF-W30-11 Узел обвязки  KVHB 6,3-20 Узел обвязки  KVHB 60-6,3-20

KVF-W60-11 Узел обвязки  KVHB 21-20 Узел обвязки  KVHB 80-21-32

KVF-W80-11 Узел обвязки  KVHB 21-20 Узел обвязки  KVHB 80-21-32

ТАБЛИЦА ПОДБОРА СМЕСИТЕЛЬНЫХ УЗЛОВ К ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРАМ

1

3
5

2

a

b

4

 СМЕСИТЕЛЬНЫЕ УЗЛЫ

СМЕСИТЕЛЬНЫЕ УЗЛЫ

Подбор узлов производился исходя из условия снятия с завесы номинальной тепловой мощности при температуре воды 90/70 °С и температуре 
воздуха +15 °С. Для подбора при других параметрах обращайтесь к продавцу.
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ВЕРСИЯ 1

Внешний вид и технические характеристики могут быть изменены без 

предварительного уведомления. Несмотря на все прилагаемые уси-

лия по соблюдению максимальной точности, каталоги составляются и 

производятся за несколько месяцев до вывода моделей на рынок и 

не всегда отражают последующие изменения спецификаций. Приве-

денные технические чертежи и схемы не могут быть скопированы в 

проектную документацию без детальной проработки. За максимально 

точной информацией просим вас обращаться к официальным диле-

рам или в технический отдел компании-дистрибьютора.

15 teplogeneral.ru
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